
 

ZAVORNI VALJI  SHERPA   BPS – compakt  3.5,  3.5 – PC 

 BPS-KOMPAKT-3.5 ZAVORNI VALJI Z ANALOGNIM PRIKAZOVALNIKOM. ŠIRINA STEKANJA 80-220cm. MAX. 
OSNA OBREMENITEV 4t.  (MOŽNOST PC USMERNIKA IZ ANALOGNEGA PRIKAZOVALNIKA NA ZUNANJI PC ) 

 BPS-KOMPAKT-3.5 PC ZAVORNI VALJI ZA PC PRIKLOP BREZ ANALOGNEGA PRIKAZOVALNIKA, S PC 
KONVERTERJEM IN »SAFELINE« SOFTWAROM ZA PRIKLOP NA ZUNANJI PC Z OPERACIJSKIM SISTEMOM 
WINDOWS 2000 ALI XP.  ŠIRINA STEKANJA 80-220cm. MAX. OSNA OBREMENITEV 4t. 

• Ostale izvedbe zavornih valjev  5, 6, 8, 10, 13 t  osne obremenitve 
• Širina stekanja 80-280cm 

 

     

 

  
 
OPIS: 

• kompaktno galvanizirano ohišje 
• varjena površina valjev  
• analogni prikazovalnik z velikimi in malim kazalcem za zavorno silo, težo in prikazom napak 
• avtomatska operacija: ročni/avtomatski modus, zamik starta, stop pri zdrsu, stop kazalcev pri zdrsu, re-start 

automatic, auto stop pri zapustitvi valjev, kontrola starta in pomoč pri speljanju iz valjev. 
• neobrabljiv, elektronski DMS merilni sistem 



 

 
OBSEG DOBAVE BPS 3.5: 

• galvanizirani zavorni valji z 12m kabla za montažo 
• električni kabinet s kontrolnimi stikali, glavnim stikalom s ključavnico 
• analogni prikazovalnik z 12m kabla za montažo 

 
OBSEG DOBAVE BPS 3.5 PC: 

• galvanizirani zavorni valji z 12m kabla za montažo 
• električni kabinet s kontrolnimi stikali, glavnim stikalom s ključavnico 
• PC konverter in software za zunanji PC 

 
DODATNA OPREMA za displej: 

• stenski nosilec displeja z 180˚ radiusom za optimalno odčitavanje 
• posebni nosilec za displej 
• tristopenjski indikator razlike zavorne sile (nastavljiv) 
• analogni displej razlike zavorne sile 
• daljinski upravljalec »mechoscreen-S«s simbolnim prikazovalnikom 
• daljinski upravljalec »mechoscreen-M« + sprejemnik 
• zunanji IR sprejemnik 
• omarica za printer s standarnim paralelnim interface-om (samo z daljinskim upravljalcem »mechoscreen S«) 
• inkjet printer (samo z omarico za printer) 
• AWN modul (interface software za mrežno povezavo) samo s PC usmernikom in safe line programom za 

priklop na PC WIN 2000/xp 
• PC kabinet za PC, monitor, tipkovnico, miško, printer, papir.... 

 
 
DODATNA OPREMA za valje: 

• valji s plastičnim ovojem  
• okvir za vgradno jamo (zgornji rob) 
• galvaniziran okvir za jamo (stene) 
• pokrovi valjev (različni: odpiranje navzven, navznoter, samo pokrovi...) 
• obratna smer vrtenja in merjenja (kompletnih zavornih valjev ali posamezno kolo) 
• motorji 4 Kw 
• ogrevanje valjev 
• vodoodporni motorji 
• vage za težo osi 

 
 
Dosegljivi smo tudi na GSM ali e-mail: 
041 638 609 Aleksander - direktor podjetja: aleksander.presekar@koch.si  
051 609 990 Leon - prodajni svetovalec: leon.pintar@koch.si  
 


